




1967
nasce la
Brandellero
Floriano

Forte dell’esperienza 
maturata, Floriano decise 
di aprire un’azienda di 
solai prefabbricati, con 
la quale introdusse un 
innovativo solaio a
travetti non più 
precompresso,
ma del tipo bausta,
tuttora un solaio 
largamente usato
in edilizia.
Grazie al successo del 
nuovo prodotto, poté
negli anni a seguire, 
potenziare la sua azienda 
con altre produzioni 
di elementi edili 
prefabbricati.

1975
un’intuizione
vincente

La Brandellero Floriano 
presenta con successo
nel 1975 un’altra 
innovazione nel settore:
il solaio a pannello, 
in congiunzione alla 
produzione di solai.
L’azienda si specializzò 
anche nella produzione
di ferro lavorato
per l’edilizia.
Nello stesso anno, 
con un altro guizzo 
innovativo, disegnò 
l’architrave ad armatura 
lenta, modificato poi in 
architrave precompresso 
divisile, di cui vanta il 
brevetto.

Ideatori
e produttori di 
soluzioni
innovative

Le origini della 
Brandellero Floriano si 
legano indissolubilmente 
alle vicende del suo 
fondatore, Floriano, 
e a distanza di più di 
trent’anni, grazie anche 
all’apporto dei figli, 
continua ad essere 
un’azienda propositiva, 
pronta ad accompagnare 
la costante evoluzione 
dell’industria edilizia.

Realizzare prodotti
immutabili nel tempo





Dal 1952, la Brandellero Floriano produce componenti 
innovativi e all’avanguardia per l’edilizia. Fin dagli 
inizi, il fiore all’occhiello dell’azienda sono le soluzioni 
brevettate che continuano a conseguire grandi 
consensi grazie alla semplicità e versatilità di utilizzo. 
La profonda conoscenza dell’arte edilizia consente 
tutt’oggi all’azienda di studiare e realizzare una 
gamma di prodotti che semplificano e accelerano 
considerevolmente i tempi di produzione di cantiere, in 
tutte le sue applicazioni.

Soluzioni costruttive
semplici e versatili



Solaio Pre-Later

Ignifugo, isolante,
ottima resistenza termica,

traspirante ed intonacabile.

Solaio prefabbricato con sottofondo in latterizio
Il solaio PRE-LATER è composto da una soletta in calcestruzzo e da 
sottostanti tavelle in laterizio dotate di incastro maschio/femmina 
e appositi dentelli verticali a coda di rondine che favoriscono 
l’aggrappaggio alla soletta.

I solai PRE-LATER utilizzano le tavelle realizzate 
interamente in terra cotta, certificate in 
Euroclasse A1, materiale completamente 
ignifugo.

Migliora notevolmente la resistenza termica;
Favorisce l’aderenza dell’intonaco senza 
necessità di utilizzare aggrappanti o prodotti 
simili, come richiesto invece per le lastre grezze.

Migliora la prestazione acustica complessiva del 
solaio aumentandone la massa.

Garantisce totale sicurezza senza particolari 
attenzioni nella posa in opera del solaio.

Riduce notevolmente l’armo/disarmo e il 
puntellamento sottostante al solaio. Possibilità 
di casserare travi, coree, cordoli di rinforzo 
e quant’altro, sopra il solaio. Conseguente 
eliminazione totale di grandi zone di 
calcestruzzo sotto solaio che causano ponti 
termici, muffe, ecc.

Possibilità di realizzare solaio con resistenza al 
fuoco.

Resistenza termica migliore del 25% rispetto al
tradizionale solaio in laterocemento.

Esempi di messa in opera solaio

Esempio soletta piena

Trave spessore solaio Trave spessore solaio

Trave filo cappa

Cordolo rinforzato

Sezione tipica
Pre-later
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passaggio tubo corrugato ø16 per punti luce
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variabile



Proprietà termiche
del sistema solaio
spessore 26 cm

Proprietà termiche
del sistema solaio
spessore 30 cm

Proprietà termiche
del sistema solaio
spessore 34 cm

Temperatura di 
riferimento

10° C

Umidità relativa Udry (essiccato)

Conduttività termica 
equivalente a secco
del sistema solaio

λequ = 0,462 W/mK

Conduttanza termica del 
sistema solaio

C = 1,778 W/m²K

Resistenza termica del 
sistema solaio

R = 0,562 m²K/W

Trasmittanza termica del 
sistema solaio grezzo
(non intonacato sulle 
superfici)

U = 1,424 W/m²K

Temperatura di 
riferimento

10° C

Umidità relativa Udry (essiccato)

Conduttività termica 
equivalente a secco
del sistema solaio

λequ = 0,449 W/mK

Conduttanza termica del 
sistema solaio

C = 1,497 W/m²K

Resistenza termica del 
sistema solaio

R = 0,668 m²K/W

Trasmittanza termica del 
sistema solaio grezzo
(non intonacato sulle 
superfici)

U = 1,238 W/m²K

Temperatura di 
riferimento

10° C

Umidità relativa Udry(essiccato)

Conduttività termica 
equivalente a secco
del sistema solaio

λequ = 0,421 W/mK

Conduttanza termica del 
sistema solaio

C = 1,237 W/m²K

Resistenza termica del 
sistema solaio

R = 0,808 m²K/W

Trasmittanza termica del 
sistema solaio grezzo
(non intonacato sulle 
superfici)

U = 1,055 W/m²K
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Pre-Later Interasse
cm

Peso elemento
Kg/mq

Quantità
cls/mq

P.P. solaio
Kg/mq

6+12+5 120 130 mc = 0,093 355

6+14+5 120 130 mc = 0,096 375

6+16+5 120 130 mc = 0,107 390

6+18+5 120 130 mc = 0,110 405

6+20+5 120 130 mc = 0,118 425

6+22+5 120 130 mc = 0,125 440

6+24+5 120 130 mc = 0,135 455

6+28+5 120 130 mc = 0,150 490

6+32+5 120 130 mc = 0,164 525

UNI EN-13747

Tabella caratteristiche
A fianco è riportata la tabella delle 
specifiche per il solaio Pre-Later divisi 
per spessore. Da considerarsi come 
riferimento per i documenti che regolano 
l’esecuzione di un opera edilizia.
Per le specifiche “Voci di Capitolato”
www.brandellerofloriano.it.



Solaio Pannello

Solaio Bausta

Proprietà termiche del sistema solaio 
spessore 25 cm

Proprietà termiche del sistema solaio 
spessore 29 cm

Temperatura di riferimento 10° C

Umidità relativa Udry(essiccato)

Conduttività termica equivalente a secco
del sistema solaio

λequ = 0,527 W/mK

Conduttanza termica del sistema solaio C = 2,107 W/m²K

Resistenza termica del sistema solaio R = 0,475 m²K/W

Trasmittanza termica del sistema solaio grezzo
(non intonacato sulle superfici)

U = 1,626 W/m²K

Temperatura di riferimento 10° C

Umidità relativa Udry(essiccato)

Conduttività termica equivalente a secco
del sistema solaio

λequ = 0,541 W/mK

Conduttanza termica del sistema solaio C = 1,867 W/m²K

Resistenza termica del sistema solaio R = 0,536 m²K/W

Trasmittanza termica del sistema solaio grezzo
(non intonacato sulle superfici)

U = 1,480 W/m²K

Altezza
solaio

cm

Interasse

cm

Peso del 
pannello

kg/mq

Quantità
mc/mq

P.P.
solaio
kg/mq

20+5 120 140 0,085 345

24+5 120 175 0,094 405

Altezza solaio (Hs)
cm

Interasse
cm

Quantità
mc/mq

P.P. solaio
kg/mq

12+5 60 0,068 235

16+5 60 0,076 270

20+5 60 0,084 300

24+5 60 0,092 330

12+5 50 0,072 250

16+5 50 0,080 285

20+5 50 0,090 325

24+5 50 0,095 355

28+5 50 0,104 395
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Il solaio Bausta è il più utilizzato nell’edilizia civile e nei restauri. 
Tra tutti i tipi di solai prefabbricati si differenzia per le sue doti 
di leggerezza, rigidità e facilità di posa in opera adattandosi 
facilmente ad eventuali irregolarità  nelle ristrutturazioni.
Questo tipo di solaio è composto da travetti prefabbricati e 
blocchi interposti di laterizio.

Disponibili da magazzino travi bausta con lunghezza da 120 cm 
a 700 cm (con incrementi di 20 cm).

Attestato di qualificazione
produzione di componenti prefabbricati

Serie dichiarata N. 36/2013-SD

UNI EN-15037



Bocche da Lupo

Solaio Predalles

Altezza 
solaio (Hs)

cm

Interasse
cm

Peso Lastra
kg/mq

Quantità
mc/mq

P.P. solaio
kg/mq

4+8+5 120 102 0,074 295

4+12+5 120 103 0,093 325

4+16+5 120 103 0,105 360

4+20+5 120 104 0,118 395

4+24+5 120 104 0,135 425

4+28+5 120 105 0,150 460

4+32+5 120 105 0,164 495

4+36+5 120 106 0,177 525

4+40+5 120 106 0,190 560
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Articolo
A B C D E Peso

Kg

Griglia zinc. 
antitacco

cm
cm

BL100 100 60 150 8 6 480 106 x 64 x 2,5

BL100 H185 100 60 185 8 6 940 106 x 64 x 2,5

BL125 125 60 150 8 6 840 132 x 64 x 2,5

BL125 H185 125 60 185 8 6 1000 132 x 64 x 2,5

BL150 150 60 150 10 6 950 156 x 64 x 2,5

BL150 H175 150 60 175 10 6 1000 156 x 64 x 2,5

BL175 175 60 150 10 6 1050 182 x 64 x 2,5

BL175 H185 175 60 185 10 6 1350 182 x 64 x 2,5

BL210 210 60 150 10 6 1300 216 x 64 x 2,5

BL250 250 60 150 10 6 1550 256 x 64 x 2,5

D

C

A

B

E

Il solaio Predalles è utilizzato per la realizzazione di cantine, 
garage, edifici industriali con sovraccarichi notevoli, grosse luci 
da coprire e resistenza al fuoco.
Il vantaggio principale è la riduzione dei tempi di posa e 
l’utilizzo della  manovalanza grazie all’ausilio di mezzi idonei 
per il sollevamento e posizionamento.
È composto da una soletta in c.a. su cui sono affogati tralicci 
tipo “bausta” e sopra la quale sono posizionati blocchi di 
polistirolo espanso, alleggerendo così il solaio. 

UNI EN-13747



Bilastra

Manufatti speciali

Parapetti, cornici e nicchie per contatori Gas, forza elettrica ed 
acqua in calcestruzzo.
I grandi vantaggi di queste soluzioni sono costituiti sia da una 
notevole rapidità dell’intervento e quindi della fornitura, che 
da manufatti semifiniti, abbattendo in modo significativo i costi 
specie in termini di manodopera.

La bilastra è un elemento 
prefabbricato realizzato con setti 
portanti, costituiti da due lastre 
in cemento armato vibrato unite 
tramite traliccio metallico, di 

dimensioni (altezza, larghezza e spessore) variabili.

Grazie all’estrema semplicità di montaggio riduce notevolmente 
i tempi di realizzazione dell’opera muraria e con un risparmio 
considerevole sia per il legname da armatura che sulla manodopera.

UNI EN-15258
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Il ferro per c.a. è uno dei materiali più versatili per l’edilizia: 
sagomato in macchine apposite può essere lavorato a 
diametri variabili. Grazie agli standard qualitativi raggiunti da 
Brandellero Floriano, la materia prima può essere rintracciabile 
in ogni passaggio della filiera e verificata grazie alla 
documentazione di certificazione della materia prima.

Le pre Gabbie sono fornite con staffe elettrosaldate su 3 filanti 
di diam. 6 mm a passo variabile riuscendo ad ottenere gabbie 
con diametri diversi e passi variabili per una ottimale flessibilità 
d’esecuzione.

Produciamo reti sagomate per terre armate, strutture speciali 
per il contenimento e la stabilizzazione di scarpate e rilevati, 
elementi di rinforzo che aumentano le caratteristiche di 
resistenza del terreno. Le strutture per terre armate metalliche 
prevedono l’inserimento di tiranti in grado di mantenere 
costante ed uniforme l’angolo di inclinazione della scarpata.
Gli angoli e le dimensioni geometriche della rete sagomata
sono variabili a richiesta del cliente. L’opportuna progettazione
e realizzazione di opere di contenimento, permette un basso 
impatto ambientale ed un ottimo risultato sia in termini di 
qualità che di sicurezza.

Reti per Terre Armate

Ferro per c.a.

78
 c

m

64 cm
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7 tiranti
per foglio

5 tiranti per foglio

Attestato di denuncia dell’attività
centro di trasformazione N. 543/10

sagomatura ferro per c.a.



Brandellero Floriano Srl
Via Giovanni XXIII, 220
36034 Malo (VI)
Tel. 0445 519633
Fax 0445 518791
commerciale@brandellerofloriano.it
tecnico@brandellerofloriano.it

brandellerofloriano.it

Azienda Certificata

UNI EN-ISO 9001:2008

Nostri partners

La nostra 
azienda, 
sensibile 

all’ambiente e alle 
fonti rinnovabili, usa 
energia elettrica 
autoprodotta con 
un proprio impianto 
fotovoltaico.




